Wroctaw, dnia 14.03.2019r.
SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:

Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551, w imieniu ktorej dziata Wioletta
Lewandowska - Dyrektor Miodziezowego Osrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibg ul. Kielecka 51a, 54-029
Wroctaw, dziatajgca w imieniu i na rzecz:

Miodziezowego Osrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibg ul. Kielecka 51a, 54-029 Wroctaw oraz
Zespotu Placowek Oswiatowych Nr 3 z siedzibg ul. Borowska 101, 50-554 Wroctaw,

planuje wszcza¢ postepowanie o zamoOwienie publiczne w projekcie pn. MEODZI ZAWODOWCY,
wspotfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014 -
2020, ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spotecznego, na podstawie umowy o
dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00.

na zadanie pn: Dostawa wraz z montazem sprzetu komputerowego oraz sprzetu audio dla
Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii nr 2 we Wroclawiu oraz Miodziezowego Osrodka
Wychowawczego we Wroctawiu.

CPV 30200000-1, 30237200-1, 30195000-2, 32324600-6.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Dostawa wraz z montazem sprzetu komputerowego oraz sprzetu audio dla Mtodziezowego
Osrodka Socjoterapii nr 2 we Wroclawiu oraz Mlodziezowego Osrodka Wychowawczego we
Wroctawiu Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia posiadajacy odpowiednie atesty i certyfikaty
zgodnosci z europejskimi normami. Dostarczony do placoéwek przedmiot zamdwienia musi by¢ nowy, kompletny,
wyprodukowany nie pdzniej niz w 2018, wolny od wad i posiada¢ prawem wymagane certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci CE, instrukcje w jezyku polskim.

2. Termin dostawy: do 14 dni od daty podpisania umowy.

3. Miejsce dostawy: Mtodziezowy Osrodek Socjoterapii nr 2 i Mtodziezowy Osrodek Wychowawczy we Wroctawiu.

Wykaz sprzetu:

llosé
sztuk

Lp. Opis przedmiotu zamoéwienia

TABLICA INTERAKTYWNA Z PROJEKTOREM DO TABLICY INTERAKTYWNEJ

Tablica:

Dtugsc¢ kabla USB w zestawie: 6m
Obszar projekcyjny: 1669,5 x 1180
Przekatna tablicy: 83 [cale]

Przekatna powierzchni roboczej: 80"
Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni
Format obrazu:  4:3

Sposob obstugi:  palec lub dowolny wskaznik
Technologia dotyku: podczerwien
Rodzaj powierzchni: matowa, magnetyczna, suchoscieralna, uszkodzenie nie wptywa na
dziatanie tablicy

porcelanowa PolyVision e3

Rozdzielczo$¢ dotyku: 32768 x 32768
Predkos¢ kursora :120"/sekunde

Paski skrotow po obu stronach tablicy
Doktadnos¢ odczytu: <0,02mm
Potgczenie z komputerem  USB

Wymiary tablicy: 1720 x 1250 x 36 mm
Dotaczone akcesoria:

Instrukcja obstugi

Kabel USB

6 x Pisak

Uchwyty do montazu na $cianie
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Wymiary powierzchni roboczej 1680 x 1180 mm
Waga 19.5 kg

Projektor:
Jasnos¢ zrodta swiatta: 3300 ANSI Im
Technologia: DLP

Typ projektora: Krétkoogniskowy

Rozdzielczos¢: 1.024 x 768 (XGA)

Zywotnoéé zrédta $wiatta:  7.000h (DynamicECO) /5.000h (ECO) / 3.500h (tryb normalny)
Wspotczynnik odlegtosci: 0.62:1

Kontrast : 15000:1

Poziom szumu: 32 dB (ECO) / 36 dB (tryb normalny)

Moc/zrddto $wiatta: 240W

Zuzycie energii: 310W (tryb normalny) / 280W (ECO) / <0,5W (Stand-by)
Obiektyw: F=2.8, f=7.26mm

Zoom/Focus brak/reczny

Keystone pionowy (+/-) 40 st

Przekatna: 60" - 200"
Szerokos¢ obrazu: 1.22-4.06 m
Odlegtos¢ od ekranu: 0.76-2.52m

Odlegtos¢ od ekranu dla obrazu 80": 1.02m
Wejscia wideo: HDMI

S-Video

Composite

Woyjscia video: VGA (D-Sub15)
Wejscia audio: 3 x mini jack 3.5 mm
Wyjscia audio: Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne: RS232
RJ-45

Trigger 12V

USB (a) zasilajgce (5V/1.5A)

mini USB (serwisowe)

Wbudowany gtosnik: 1ow
Wyposazenie standardowe: Kabel zasilajacy
Kabel VGA (D-Sub 15)

Baterie do pilota

Ostona obiektywu

Pilot ze wskaznikiem laserowym

Ptyta CD z instrukcja obstugi

Funkcje projektora: 3D Ready
Auto-Setup (automatyczne ustawienia)
Bezfiltrowy uktad chtodzenia

BrilliantColor

Kensington Lock

Menu ekranowe w j. polskim

Projekcja tylna

Security bar

Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyswietlania na powierzchniach o réznych kolorach
Zabezpieczenie hastem/kodem PIN

tatwa wymiana lampy

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 126 x 216 x 314 mm
Waga 3.2 kg

Uchwyt

Typ scienny
Maksymalne obcigzenie 20 kg
Mozliwosé obrotu 360°

Odlegtos¢ od punktu mocowania 78-120cm
Mozliwos$¢ ukrycia przewoddw w uchwycie tak
Waga 4kg

Kolor biaty

Materiat stal

Kabel HDMI 5 lub 10m, w zaleznosci od miejsca instalacji Kabel zasilajgcy 5 lub 10m, w zaleznosci od
miejsca instalacji
Certyfikaty (nalezy dotaczy¢ do oferty) Deklaracja zgodnosci CE
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Inne Montaz do $ciany, przewody poprowadzone w korytkach
Gwarancja 3 lata, na lampe 1 rok lub 2000 godz., naprawa 14 dni od zgtoszenia, w miejscu instalacji

10
KOMPUTER PRZENOSNY Z OPROGRAMOWANIEM
1. Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci: 1920 x 1080 w technologii
LED, przeciwodblaskowy
2. Procesor Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwac w tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 5600 punktéw (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net)
3. Pamiec operacyjna RAM 4GB DDR4 2400MHz, mozliwos$¢ rozbudowy do min 8GB
4. Parametry pamieci masowej Min. 500 GB SATA
5. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiggajgca w tescie Passmark G3D
Mark wynik na poziomie min.: 900 punktéw (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdowac sie na
stronie http://www.videocardbenchmark.net)
6. Wbudowane porty i ztgcza: Min. 1 porty USB 2.0 Min. 2 port USB 3.0 Min. 1 port HDMI Min. 1 port
VGA Min. 1 gniazdo stereo stuchawkowe/mikrofonowe combo
Min. 1 gniazdo zasilacza pr. zm. Min. 1 port RJ-45 7. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
zintegrowana z ptytg gtéwng oraz WLAN 802.11b/g/n/ac wraz z Bluetooth 4.1 COMBO 8. Wyposazenie
multimedialne Karta dZzwiekowa zgodna z HD AUDIO, wbudowane gtosniki stereo Wbudowana w
obudowe matrycy kamera z mikrofonem
9. Klawiatura W uktadzie US -QWERTY, odporna na zachlapanie, min. 101 klawiszy z wydzielong z prawej
strony strefg klawiszy numerycznych
10. Urzadzenie wskazujgce Tabliczka dotykowa
11. Naped DVD Wbudowany naped optyczny 8x DVD +/- RW DL.
Dotaczone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
12. Wymagania dotyczace baterii i zasilania Min. 40Wh, Li-lon. Zasilacz o mocy min. 45W
13. System operacyjny System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL, zainstalowany, aktywowany lub
system rownowazny — przez rownowaznosc rozumie sie petng funkcjonalnosc jaka oferuje system
operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL
14. Oprogramowanie biurowe Office 2016 Academic (licencja na uzytkownika korncowego),
zainstalowany
15. Certyfikaty i standardy - Certyfikat 1S09001:2000 lub certyfikat réwnowazny dla producenta sprzetu -
- Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat rownowazny dla producenta sprzetu - - Deklaracja zgodnosci CE - -
17. Waga i wymiary Waga max. 2,5 kg z baterig
18. Wymagania dodatkowe Torba.
19. Wsparcie techniczne Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.
20. Gwarancja producenta 5 lat, naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w miejscu instalacji,
uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiajacego
2

DRUKARKA
1. Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
2. Predkos¢ druku Tryb normalny: 38 str./min
3. Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowosci) 6 s
4. Jakos¢ druku 600 dpi, 1200 dpi
5. Cykl roboczy (miesieczny) do 80 000
6. Zalecana liczba stron drukowanych miesiecznie 4000
7. Technologia druku Druk laserowy
8. Jezyki drukowania HP PCL 5, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie bezposrednie PDF
(v1.7), URF, PCLM, PWG
9. Wyswietlacz kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekatnej 3"
10. Wydajnosc tonera 3000 str. (zainstalowany), mozliwos$¢ zainstalowania tonera wydajnego 9000 str.
11. Porty 1 port USB Hi-Speed 2.0
1 port USB hosta
1 karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T
12. Standardowa pojemnosc¢ podajnika papieru Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy
podajnik 2 na 250 arkuszy
Opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy
13. Standardowa pojemnosc¢ odbiornika papieru Odbiornik papieru na 150 arkuszy
14. Drukowanie dwustronne Automatyczne
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15. Obstuga papieru Papier (zwykty, EcCoFFICIENT, lekki, ciezki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstepnie
zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczyste
Podajnik 1: od 60 do 175 g/m?;

Podajnik 2: od 60 do 120 g/m?

16. Typ skanera Skaner ptaski, automatyczny podajnik dokumentéw, dwustronne skanowanie z
automatycznego podajnika dokumentow

17. Rozdzielczo$¢ skanowania, optyczna 1200 x 1200 dpi

18. Predkos¢ skanowania (tryb normalny, format A4) 26 str./min i 47 obrazéw/min (w czerni)
21 str./min i 30 obrazéw/min (w kolorze)

19. Pojemnos¢ automatycznego podajnika dokumentéw 50 arkuszy

20. Miejsce zapisu Skanowanie do pamieci USB oraz do folderu sieciowego

21. Predkos$¢ kopiowania (tryb normalny) 38 kopii/min.

22. Rozdzielczos¢ kopiowania 600 x 600 dpi

23. Certyfikaty (nalezy dotaczy¢ do oferty) Deklaracja zgodnosci CE

ENERGY STAR

24. Gwarancja 3 lata, naprawa 14 dni od zgtoszenia, w miejscu instalacji

PAMIEC USB

Pojemnos¢ pamieci flash 32 GB
Interfejs (pamieci) USB 3.0
Predkos$¢ odczytu  min. 40 MB/s
Predkos¢ zapisu  min. 10 MB/s
Kolor Szary/Czarny/biaty

311

KAMERA ZE STATYWEM

Kamera

Typ przetwornika: CMOS

Rozdzielczos¢ przetwornika: 3,28 Mpx
Wielkos¢ przetwornika: 1/4.85
Ogniskowa obiektywu: 2.8-89.6 mm
Przestona minimalna: /1,8
Przestona maksymalna: /4,5
Szybko$¢é migawki min.: 1/2
Szybkos¢ migawki max: 1/2000
Rozdzielczos¢ zdjec: 1920 x 1080
Rozdzielczo$¢ nagrywania: 1920 x 1080p
Zoom cyfrowy: 1140x

Zoom optyczny:  32x

Ekran LCD:

Dotykowy "3,0 " Ruchomy "

Format wideo:

MP4 (H.264)

AVCHD

Obstugiwane karty:SD, SDHC, SDXC
Transfer danych:  USB, Wi-Fi

Foto ztacza: mini HDMI, mini USB
Stabilizacja obrazu: Tak

Akumulator: Tak

Statyw

Rodzaj Tripod

Wysokos$¢ robocza (maks.) 153 cm
Wysokos$¢ robocza (min.) 44.5 cm
Dtugos¢ ztozonego statywu 47 cm
Maksymalna srednica nogi 20 mm
Liczba sekcji 4

Obcigzenie (maks.) 2 kg

Waga 1.18 kg

Futerat tak

Pozostate parametry

- Typ blokady nég: dzwignie

- Szybka ztgczka: QB-46
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TELEWIZOR Z UCHWYTEM MOCUJACYM

Przekatna ekranu 50"

Technologia HD  Ultra HD (4K)

Rozdzielczos¢ 3840 x 2160

Proporcje obrazu 16:9

Tuner TV DVB-S, DVB-S2, DVB-T MPEG-2, DVB-T MPEG-4 (H.264), DVB-C

Smart TV Tak

Obraz HDR10 Pro, HDR Active, HLG Pro

PVR/DVR Tak

Funkcje Asystent gtosowy ThinQ Al, Time shift, Wielojezyczne menu OSD

System dzwieku  Ultra Surround

Moc gtosnikéw (sumaryczna)20 W

Bluetooth Tak

WiFi Tak

Gniazda we/wy 3 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN1 x SPDIF out, 1 x Gniazdo CI/Cl+ Standard VESA
200 x 200

UCHWYT LCD + Montaz

GLOSNIKI

Gtosdniki 2+1 - Logitech Z313 Gtosniki 2.1 980-000413

Moc RMS, w watach: 25 W

Subwoofer: 15 W

Gtosniki satelitarne: 2 x 5 W

Wejscie 3,5 mm: 1

Gniazdo stuchawkowe: 1

Elementy sterujgce: Elementy sterowania zasilaniem i glosnoscig na przewodowym panelu sterowania

W zwiazku z powyzszym w celu rzetelnego oszacowania wartosci zamoéwienia, Zamawiajacy zwraca
sie z prosba do potencjalnych Wykonawcéw o oszacowanie zamoéwienia wg ponizszego zestawienia.
Wypeinione zestawienie prosze wystacé e-mailem na adres:

idoroszewskal204@wroclawskaedukacja.pl w terminie do 19.03.2019r.
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Lp- Opis przedmiotu zaméwienia
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jednostkowa
netto

Razem
cena
netto

TABLICA INTERAKTYWNA Z PROJEKTOREM DO TABLICY INTERAKTYWNE)

Tablica:

Dtug$¢ kabla USB w zestawie: 6 m

Obszar projekcyjny:  1669,5 x 1180

Przekatna tablicy: 83 [cale]

Przekatna powierzchni roboczej: 80"
Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni
Format obrazu: 4:3

Sposdb obstugi: palec lub dowolny wskaznik
Technologia dotyku: podczerwien

Rodzaj powierzchni: matowa, magnetyczna, suchoscieralna, uszkodzenie nie wptywa na
dziatanie tablicy

porcelanowa PolyVision e3

Rozdzielczos$¢ dotyku:32768 x 32768

Predkos$¢ kursora :120"/sekunde

Paski skrétéw po obu stronach tablicy
Doktadnos$¢ odczytu: <0,02mm

Potagczenie z komputerem uUsB

Wymiary tablicy: 1720 x 1250 x 36 mm
Dotaczone akcesoria:

Instrukcja obstugi

Kabel USB

6 x Pisak

Uchwyty do montazu na $cianie

Wymiary powierzchni roboczej 1680 x 1180 mm
Waga 19.5 kg

Projektor:

Jasnos$¢ zrédta Swiatta: 3300 ANSI Im
Technologia: DLP

Typ projektora: Krétkoogniskowy
Rozdzielczosé: 1.024 x 768 (XGA)
Zywotno$¢ zrédta $wiatta: 7.000h (DynamicECO) /5.000h (ECO) / 3.500h (tryb
normalny)

Wsp6étczynnik odlegtosci: 0.62:1

Kontrast :15000:1

Poziom szumu: 32 dB (ECO) / 36 dB (tryb normalny)
Moc/zrédto $wiatta: 240W

Zuzycie energii: 310W (tryb normalny) / 280W (ECO) / <0,5W (Stand-by)
Obiektyw: F=2.8, f=7.26mm

Zoom/Focus brak/reczny

Keystone pionowy (+/-) 40 st

Przekatna: 60" - 200"

Szeroko$¢ obrazu:  1.22-4.06 m

Odlegtos¢ od ekranu: 0.76 - 2.52 m

Odlegtos¢ od ekranu dla obrazu 80": 1.02m
Wejscia wideo: HDMI

S-Video

Composite

Wyjscia video: VGA (D-Sub15)

Wejscia audio: 3 x mini jack 3.5 mm

Wyjscia audio: Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne:RS232

RJ-45

Trigger 12V

USB (a) zasilajace (5V/1.5A)

mini USB (serwisowe)

Whbudowany gtosnik: 10W

Wyposazenie standardowe: Kabel zasilajacy
Kabel VGA (D-Sub 15)
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Baterie do pilota

Ostona obiektywu

Pilot ze wskaznikiem laserowym

Ptyta CD z instrukcjg obstugi

Funkcje projektora: 3D Ready

Auto-Setup (automatyczne ustawienia)

Bezfiltrowy uktad chtodzenia

BrilliantColor

Kensington Lock

Menu ekranowe w j. polskim

Projekcja tylna

Security bar

Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyswietlania na powierzchniach o
réznych kolorach

Zabezpieczenie hastem/kodem PIN

tatwa wymiana lampy

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 126 x 216 x 314 mm
Waga 3.2kg

Uchwyt

Typ Scienny

Maksymalne obcigzenie 20 kg

Mozliwos¢ obrotu  360°

Odlegtos¢ od punktu mocowania 78 -120cm
Mozliwos¢ ukrycia przewodéw w uchwycie tak

Waga 4kg

Kolor biaty

Materiat stal

Kabel HDMI 5 lub 10m, w zaleznosci od miejsca instalacji Kabel zasilajgcy 5 lub 10m, w
zaleznosci od miejsca instalacji

Certyfikaty (nalezy dotgczy¢ do oferty) Deklaracja zgodnosci CE

Inne Montaz do $ciany, przewody poprowadzone w korytkach

Gwarancja 3 lata, na lampe 1 rok lub 2000 godz., naprawa 14 dni od zgtoszenia, w miejscu
instalacji

KOMPUTER PRZENOSNY Z OPROGRAMOWANIEM

1. Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczo$ci: 1920 x 1080 w
technologii LED, przeciwodblaskowy

2. Procesor Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwaé w tescie Passmark CPU Mark wynik
min.: 5600 punktéw (wynik zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net)

3. Pamie¢ operacyjna RAM 4GB DDR4 2400MHz, mozliwos¢ rozbudowy do min 8GB

4. Parametry pamieci masowej Min. 500 GB SATA

5. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiggajagca w
tescie Passmark G3D Mark wynik na poziomie min.: 900 punktéw (wynik zaproponowanej
grafiki musi znajdowac sie na stronie http://www.videocardbenchmark.net)

6. Wbudowane porty i ztagcza: Min. 1 porty USB 2.0 Min. 2 port USB 3.0 Min. 1 port HDMI
Min. 1 port VGA Min. 1 gniazdo stereo stuchawkowe/mikrofonowe combo

Min. 1 gniazdo zasilacza pr. zm. Min. 1 port RJ-45 7. Karta sieciowa LAN 10/100/1000
Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg gtéwng oraz WLAN 802.11b/g/n/ac wraz z Bluetooth 4.1
COMBO 8. Wyposazenie multimedialne Karta dZzwiekowa zgodna z HD AUDIO, wbudowane
gtosniki stereo Wbudowana w obudowe matrycy kamera z mikrofonem

9. Klawiatura W uktadzie US -QWERTY, odporna na zachlapanie, min. 101 klawiszy z
wydzielong z prawej strony strefg klawiszy numerycznych

10. Urzadzenie wskazujace Tabliczka dotykowa

11. Naped DVD Wbudowany naped optyczny 8x DVD +/- RW DL.

Dotaczone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

12. Wymagania dotyczgce baterii i zasilania Min. 40Wh, Li-lon. Zasilacz o mocy min. 45W
13. System operacyjny System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL, zainstalowany,
aktywowany lub system réwnowazny — przez rownowazno$¢ rozumie sie petng
funkcjonalnos¢ jakg oferuje system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL

14. Oprogramowanie biurowe Office 2016 Academic (licencja na uzytkownika koricowego),
zainstalowany

15. Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO9001:2000 lub certyfikat réwnowazny dla
producenta sprzetu - - Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat rGwnowazny dla producenta
sprzetu - - Deklaracja zgodnosci CE - -

17. Waga i wymiary Waga max. 2,5 kg z baterig

18. Wymagania dodatkowe Torba.

10
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19. Wsparcie techniczne Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

20. Gwarancja producenta 5 lat, naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w miejscu
instalacji, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiajacego

DRUKARKA

. Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

. Predkos¢ druku Tryb normalny: 38 str./min

. Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowosci) 6 s

. Jakos¢ druku 600 dpi, 1200 dpi

. Cykl roboczy (miesieczny) do 80 000

. Zalecana liczba stron drukowanych miesiecznie 4000

. Technologia druku Druk laserowy

. Jezyki drukowania HP PCL 5, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie
bezposrednie PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG

9. Wyswietlacz kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekatnej 3"

10. Wydajnos¢ tonera 3000 str. (zainstalowany), mozliwos$¢ zainstalowania tonera
wydajnego 9000 str.

11. Porty 1 port USB Hi-Speed 2.0

1 port USB hosta

1 karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T

12. Standardowa pojemnosc¢ podajnika papieru Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy
podajnik 2 na 250 arkuszy

Opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy

13. Standardowa pojemnos¢ odbiornika papieru Odbiornik papieru na 150 arkuszy
14. Drukowanie dwustronne Automatyczne

15. Obstuga papieru Papier (zwykty, ECOFFICIENT, lekki, ciezki, typu bond, kolorowy,
firmowy, wstepnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie
przezroczyste

Podajnik 1: od 60 do 175 g/m?;

Podajnik 2: od 60 do 120 g/m?

16. Typ skanera Skaner ptaski, automatyczny podajnik dokumentéw, dwustronne
skanowanie z automatycznego podajnika dokumentéw

17. Rozdzielczo$¢ skanowania, optyczna 1200 x 1200 dpi

18. Predkosc¢ skanowania (tryb normalny, format A4) 26 str./min i 47 obrazéw/min (w
czerni)

21 str./min i 30 obrazéw/min (w kolorze)

19. Pojemnos¢ automatycznego podajnika dokumentéw 50 arkuszy

20. Miejsce zapisu Skanowanie do pamieci USB oraz do folderu sieciowego

21. Predkosé¢ kopiowania (tryb normalny) 38 kopii/min.

22. Rozdzielczo$¢ kopiowania 600 x 600 dpi

23. Certyfikaty (nalezy dotaczy¢ do oferty) Deklaracja zgodnosci CE

ENERGY STAR

24. Gwarancja 3 lata, naprawa 14 dni od zgtoszenia, w miejscu instalacji

00N WNR

PAMIEC USB

Pojemnos$¢ pamieci flash 32 GB
Interfejs (pamieci) USB 3.0
Predko$¢ odczytu  min. 40 MB/s
Predko$¢ zapisu  min. 10 MB/s
Kolor Szary/Czarny/biaty

311

KAMERA ZE STATYWEM

Kamera

Typ przetwornika: ~ CMOS

Rozdzielczos¢ przetwornika: 3,28 Mpx
Wielkos$¢ przetwornika: 1/4.85
Ogniskowa obiektywu: 2.8 -89.6 mm
Przestona minimalna: /1,8

Przestona maksymalna: /4,5
Szybko$¢ migawki min.: 1/2

Szybko$¢ migawki max: 1/2000
Rozdzielczosé zdjeé: 1920 x 1080
Rozdzielczo$é nagrywania: 1920 x 1080p
Zoom cyfrowy: 1140x

Zoom optyczny: 32x
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Ekran LCD:

Dotykowy "3,0 " Ruchomy "

Format wideo:

MP4 (H.264)

AVCHD

Obstugiwane karty: SD, SDHC, SDXC
Transfer danych: USB, Wi-Fi

Foto ztgcza: mini HDMI, mini USB
Stabilizacja obrazu: Tak

Akumulator: Tak

Statyw

Rodzaj Tripod

Wysokos¢ robocza (maks.) 153 cm
Wysokosc¢ robocza (min.) 44.5 cm
Dtugosc¢ ztozonego statywu 47 cm
Maksymalna srednica nogi 20 mm
Liczba sekcji 4

Obcigzenie (maks.) 2kg
Waga 1.18 kg

Futerat  tak

Pozostate parametry

- Typ blokady ndég: dzwignie
- Szybka ztaczka: QB-46

2
TELEWIZOR Z UCHWYTEM MOCUJACYM
Przekatna ekranu 50"
Technologia HD Ultra HD (4K)
Rozdzielczosé 3840 x 2160
Proporcje obrazu 16:9
Tuner TV DVB-S, DVB-S2, DVB-T MPEG-2, DVB-T MPEG-4 (H.264), DVB-C
Smart TV Tak
Obraz HDR10 Pro, HDR Active, HLG Pro
PVR/DVR Tak
Funkcje  Asystent gtosowy ThinQ Al, Time shift, Wielojezyczne menu OSD
System dzwieku Ultra Surround
Moc gtosnikéw (sumaryczna) 20 W
Bluetooth Tak
WiFi Tak
Gniazda we/wy 3 xHDMI, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN1 x SPDIF out, 1 x Gniazdo CI/Cl+
Standard VESA 200 x 200
UCHWYT LCD + Montaz
2

GLOSNIKI

Gtosniki 2+1 - Logitech Z313 Gtosniki 2.1 980-000413

Moc RMS, w watach: 25 W

Subwoofer: 15 W

Gtosniki satelitarne: 2 x 5 W

Wejscie 3,5 mm: 1

Gniazdo stuchawkowe: 1

Elementy sterujgce: Elementy sterowania zasilaniem i gto$noscia na przewodowym panelu
sterowania

RAZEM NETTO

VAT

RAZEM BRUTTO
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